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ZAP/0107/PWOS/09

ZAP/0226/PWOS/10
ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE DO WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

B
B

C
C

           Taras nad kotłownią

27,56 m

2

     gres

MkV

MkV

MkV

MkV

0.02 +18 °C

Φwym: 2131 W

0.14 +18 °C

Φwym: 477 W

0.09 +24 °C

Φwym: 1123 W

0.17 +18 °C

Φwym: 33144 W

0.18 +18 °C

Φwym: 1344 W

0.03 +24 °C

Φwym: 1282 W

0.12 +20 °C

Φwym: 717 W

0.15 +18 °C

Φwym: 1449 W

0.10 +24 °C

Φwym: 1208 W

0.04 +24 °C

Φwym: 1125 W

0.11 +18 °C

Φwym: 0 W

0.16 +18 °C

Φwym: 398 W

0.01 +18 °C

Φwym: 1827 W

0.13 +18 °C

Φwym: 0 W

0.08 +24 °C

Φwym: 0 W

0.07 +24 °C

Φwym: 0 W

0.06 +24 °C

Φwym: 0 W

0.05 +24 °C

Φwym: 0 W


