
 

 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej znak SR.600.1.8.2022.BS z dnia 8 września 2022 r.,                        
dla planowanego zamówienia publicznego związanego z przeprowadzeniem badań wstępnych                           
i szczegółowych określających stopień zanieczyszczenia obszaru stanowiącego miejsce nielegalnie 
składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej. 

 

PYTANIA z dnia 19 września 2022 r. 

„ - Z jakiej rzędnej mają być pobierane próby powierzchniowe. Mamy na myśli docelową rzędną 
powierzchni ziemi, po usunięciu odpadów. Prosimy o przekazanie tej informacji w formie mapy 
izolinii lub numerycznego modelu terenu skorygowanego o usunięte w przyszłości odpady. 
- Czy zamawiający wymaga pomiarów zwierciadła wody oraz poboru jej prób do badań 
laboratoryjnych? 
- W jaki sposób przebiegać będzie wyrównanie terenu po wywiezieniu odpadów.                                      
Czy zamawiający zamierza nawieźć ziemię spoza terenu badań? Jakie będzie źródło tej ziemi? 
Czy wyrównanie terenu jest planowane przed czy po remediacji? 
- Co oznacza zapis „W związku z tym, zgodnie ze sporządzonym projektem zaleca się pobór próbek                      
z głębokości każdego 1 metra poniżej powierzchni terenu, do głębokości 6 m p.p.t. włącznie” ?                              
W projekcie rekultywacji nie ma takiego zapisu. Nie jest on też zgodny z obowiązującymi przepisami. 
Próby podpowierzchniowe powinny być pobierane w przedziale głębokości 0,25-1,0m p.p.t, a poniżej 
tej głębokości w przedziałach o miąższości 2m. Prosimy o korektę tego zapisu.”. 
 
ODPOWIEDZI z dnia 20 września 2022 r. 
 

„Z jakiej rzędnej mają być pobierane próby powierzchniowe. Mamy na myśli docelową rzędną 
powierzchni ziemi, po usunięciu odpadów. Prosimy o przekazanie tej informacji w formie mapy izolinii 
lub numerycznego modelu terenu skorygowanego o usunięte w przyszłości odpady.”. 
 
Zamawiający nie dysponuje informacjami na temat docelowej rzędnej powierzchni ziemi, gdyż ta 
będzie znana po usunięciu odpadów.  

„Czy zamawiający wymaga pomiarów zwierciadła wody oraz poboru jej prób do badań 
laboratoryjnych?”. 
 
Tak. 
 
„W jaki sposób przebiegać będzie wyrównanie terenu po wywiezieniu odpadów. Czy 
zamawiający zamierza nawieźć ziemię spoza terenu badań? Jakie będzie źródło tej ziemi? Czy 
wyrównanie terenu jest planowane przed czy po remediacji?”. 
 
Rekultywacja wraz z remediacją będzie stanowiła II etap projektu, realizowany na podstawie 
odrębnego zamówienia publicznego. Zamawiający na chwilę obecną nie jest w stanie określić 
źródła pochodzenia ziemi wykorzystanej do ewentualnego wyrównania terenu. 



 

„Co oznacza zapis „W związku z tym, zgodnie ze sporządzonym projektem zaleca się pobór próbek                        
z głębokości każdego 1 metra poniżej powierzchni terenu, do głębokości 6 m p.p.t. włącznie” ?                               
W projekcie rekultywacji nie ma takiego zapisu. Nie jest on też zgodny z obowiązującymi przepisami. 
Próby podpowierzchniowe powinny być pobierane w przedziale głębokości 0,25-1,0m p.p.t, a poniżej 
tej głębokości w przedziałach o miąższości 2m. Prosimy o korektę tego zapisu.”. 
 
Zapis cyt.: „W związku z tym, zgodnie ze sporządzonym projektem zaleca się pobór próbek z głębokości 
każdego 1 metra poniżej powierzchni terenu, do głębokości 6 m p.p.t. włącznie”, został zaczerpnięty                  
z udostępnionego dokumentu w postaci Projektu rekultywacji w tym remediacji terenu 
zanieczyszczenia, opracowanego w maju 2020 r. (str. 36), stanowiącego wstępne wytyczne związane                                   
z realizacją II etapu projektu polegającego na rekultywacji, w tym remediacji zanieczyszczonego terenu. 
Zamawiający oczekuje poboru prób do badań zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa. 
 
 

 

 

 


