PRZEDMIAR ROBOT

ROBOTY DROGOWE - BRANZA DROGOWA

Przebudowa drogi powiatowej nr 0614Z Szczecin - Police polegajaca na budowie chodnika w m. Przesocin

Jednostka
L.p. Nr ST Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Rodzaj i lokalizacja robot
kod CPV nazwa ilos¢
1 2 3 4 5 6
D.M.00.00. |WYMAGANIA OGOLNE
ROSZT dostosowania sig do Wymogow warunkow Rontrakiu | przebudowa arogi powratowe] nri
1 00.00.00. |wymagan ogdlnych zgodnie z SST kpl. ryczatt 0614Z w m. Przesocin
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. |ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW
452330009 |WYSOKOSC.
2 Odtworzenie drog w terenie rowninnym km 0,37 chodnik
01.02.02.
45112000-5 [ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY
Mechaniczne usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) pod projektowany korpus
3 grubo$ci 15cm z odktadem w tereny przylegle m?2 1486,00 chodnika
01.02.04.
45111000-8 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
promienie skretu ul. Centralna,
skrzyzowanie z ul. Nad
4 Rozbidrka nawierzchni z miesz. min.-bitumicznych gr. 8cm m2 75,00 Potokiem
5 Rozbiérka podbudowy z brukowca gr. 18cm m2 22,00 promienie skretu ul. Centralna
skrzyzowanie z ul. Nad
6 Rozbidrka podbudowy z kruszywa gr. 20cm m2 53,00 Potokiem
promienie skretu ul. Centralna,
odcinek ul szczecinskiej do ul.
7 Rozbiodrka kraweznikow betonowych m 56,00 Centralnej
obciecie nierownosci krawedzi w|
8 Ciecie krawedzi bitumicznych m 357,00 celu ustawienia kraweznika
frezowanie nieréwnosci na
krawedzi drogi powiatowej od
strony projektowanego chodnika
9 Frezowanie garba koleiny szerokosci 50cm, gr.5¢cm m2 145,00 km 0+075 - 0+365
10 Demontaz stupkéw do znakéw drogowych szt 5,00 [zgodnie z proj. organizaciji ruchu
zgodnie z lokalizacjq
1 Rozebranie taw pod kraweznikami m3 4,48 kraweznikéw do rozbidrki
01.03.02.
45232000-2 |PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINI ENERGETYCZNYCH
12 Zabezpieczenie istniejacych kabli rurami dwudzielnymi m 5,00 kable Nn pod chodnikiem
stupy w poblizu wykopéw pod
13 Zabezpieczenie wykopdw w rejonie stupéw energetycznych szt. 4,00 kanalizacje
rura zapasowa pod jezdniq i
14 Ulozenie metodg przewiertu zapasowej rury ostonowej m 15,00 chodnikiem
01.03.04.
45232000-2 |PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
studzienka w ciagu
15 Regulacja pionowa studz.telefonicznych szt 1,00 projektowanego chodnika
D-02.00.00. (ROBOTY ZIEMNE
02.01.01.
45112000-5 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KAT.
nadmiar gruntu
zagospodarowaé na terenach
Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. Kat. IlI-V z odktadem w bezposrednio przylegtych do
16 tereny przylegte (transport na odl. do 1 km) m3 61,00 drogi
02.03.01.
45112000-5 |WYKONANIE NASYPOW
Wykonanie nasypdw machanicznie z gr. Kat. Ill-V z pozyskaniem i
17 transportem gruntu z dokopu z formowaniem i zageszczeniem m3 510,00 z dokopu
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D-03.00.00. |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.01.03.
45231300-8 |CZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH
18 Oczyszczenie urzadzen odwadniajacych m 27,00 3szt. przepustow pod zjazdami
03.02.01.
45231300-8 |[KANALIZACJA DESZCZOWA
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na zgodnie z projektem branzy
19 odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-Il m3 333,50 sanitarnej
Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg balami
drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV, szeroko$¢ 1-m, zgodnie z projektem branzy
20 gteboko$¢ do 3'm m2 833,00 sanitarnej
Mechaniczne zasypanie wykopow podiuznych, punktowych,
rowdw, wykopdw obiektowych, z zageszczeniem kategoria gruntu zgodnie z projektem branzy
21 I-IV- utoZenie podsypki m3 23,00 sanitarnej
Mechaniczne Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych,
rowdw, wykopdw obiektowych, z zageszczeniem, kategoria gruntu zgodnie z projektem branzy
22 -V m3 310,00 sanitarnej
Przecisk o dtugosci do 50-m metodg wibrowg przy uzyciu miota zgodnie z projektem branzy
23 pneumatycznego, Dn-150-250-mm, grunt kategorii Ill-IV m 10,30 sanitarnej
zgodnie z projektem branzy
24 Kanaly z rur typu PVC pofaczenie kielichowe dn200-mm m 288,00 sanitarnej
Studzienki Sciekowe uliczne i podwérzowe, Fi-500-mm, z zgodnie z projektem branzy
25 osadnikiem i syfonem szt. 8,00 sanitarnej
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, zgodnie z projektem branzy
26 Fi-1200-mm, gtebokos¢ 3-m szt. 9,00 sanitarnej
Komory murowane z cegly, studnia murowana przy grubosci Scian zgodnie z projektem branzy
27 1-cegly szt 1,00 sanitarnej
zgodnie z projektem branzy
28 Betonowy osadnik piasku szt 1,00 sanitarnej
Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o r.nominalnej 200 zgodnie z projektem branzy
29 mm préba 3,00 sanitarne;
zgodnie z projektem branzy
30 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji m 81,00 sanitarnej
D-04.00.00. |PODBUDOWY
04.01.01. |KORYTO WRAZ Z ODSPOJENIEM GRUNTU,
45233000-9 |PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
Wykonanie koryta mechanicznie na gfebokos¢ 30cm wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy
31 konstrukcyjne nawierzchni w gr . Kat. |-V m2 631,00 chodnik, zjazdy
D-06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01. [UMOCNIENIE SKARP | ROWOW PRZEZ DARNIOWANIE,
45112000-5 |HUMUSOWANIE LUB OBSIANIE
32 Humus z obsianiem przy grubo$ci humusu 5 cm m2 879,00 | pas rozdziatu pobocza i skarpy
06.04.01.
45112000-5 [ROWY (ROBOTY REMONTOWE | UTRZYMANIOWE)
istniejace rowy zlokalizowane po
33 Koszenie i oczyszczenie rowu z namulu m 240,00 | przeciwnej stronie DP 0614Z
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
D-07.00.00. |RUCHU
07.01.01.
45233000-9 [OZNAKOWANIE POZIOME
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi -
34 linie ciggte m2 12,00 | zgodnie z projektem org. ruchu
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi -
35 linie na skrzyzowaniach i przej$ciach m2 35,70 | zgodnie z projektem org. ruchu
07.02.01.
45233000-9 |OZNAKOWANIE PIONOWE
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36 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych szt 7,00 zgodnie z projektem org. ruchu
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do
37 gotowych stupkdw (znaki typu A, B, C, D) szt 4,00 zgodnie z projektem org. ruchu
D-08.00.00. |ELEMENTY ULIC
08.01.01.
45233000-9 |KRAWEZNIKI BETONOWE
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30cm na
tawie betonowej z oporem z betonu B15, na podsypce cementowo- krawedz drogi powiatowe;j
38 piaskowej gr.5cm m 415,00 06142
39 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 10x25cm j.w. m 60,00 zjazdy z kostki betonowej
08.02.02.
45233000-9 |CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH
chodnik w ciagu DP 0614Z
(pozycja ta zawiera przedmiar
na wykonanie chodnikow z
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej w kol. szarym kostki o petnej konstrukcji
40 0 gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej m2 537,00 | wskazanejw dok. projektowej)
08.03.01.
45233000-9 |OBRZEZA BETONOWE
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm wraz z
41 oporem m 672,00 chodnik w ciagu DP 0614Z
D-10.00.00. |INNE ROBOTY
10.07.01.
45233000-9 |ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE
skrzyzoéwania i zjazdy z kostki
betonowej (pozycja ta zawiera
przedmiar na wykonanie zjazdu
Wykonanie skrzyzowan i zjazdow - kostka brukowa betonowa o z kostki o petnej konstrukcji
42 gr. 8cm w kolorze szarym m2 94,00 wskazanej w dok. projektowej)
POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH
GG 00.12.01 [DROGOWYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
chodnik w clagu DP 06142 wraz
43 Pomiar powykonawczy km 0,37 z kanalizacja deszczowq,
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